
KP2500の追加・変更仕様など

DI
(外部駆動ほか)

・RUN、STOP(HOLD相当)を別端子

・WAITを削除 (マスタースレーブ同期運転は不可）

・RUN/STOP/ADV/RESET ワンショット接点信号で駆動

・正逆切替 開放︓逆動作、短絡︓正動作

DO ・ステータス信号 RUN、STOP(HOLD相当)を別端子

その他

・１９パターン／２９ステップ

・待ち時間警報後の動作 次のSTEPへ進む

・オンオフパルス出力、SSR駆動パルス出力で「動作種類」の切替

既存設備の更新にデジタルプログラム調節計KP2500
MCC3-20022B

KPシリーズに新たな外部駆動入力の仕様が加わりました

デジタルプログラム調節計KP2000シリーズに
KP2500が新発売

ポイント

KHR-22013



RUN、STOPを独立した信号で
他社既存設備からでも更新しやすい仕様に

運転状態
RESET RUN

▼ADV

STOP RUN RESET

RUN/STOP

ADV
RESET

KP2000
標準仕様

KP2500
RUN

STOP

RESET
ADV

RUN/STOP用 接点信号

立下がりエッジ

(HOLD相当)

立上がりエッジ

モジュール形調節計
SBシリーズ

STOP用独立
ワンショット接点信号
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※ この資料の記載内容は2020年11月現在のものです

体表面温度チェッカと自動ドアを連動︕
チノーのBCPへの取り組みの動画はQRコードから
（スマホ・タブレットでご覧いただけます）

本 社 東京都板橋区熊野町32-8
03(3956)2111(大代)

https://www.chino.co.jp/

QRコードはアクセス解析のためにCookieを使用しています。
アクセス解析は匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。
この機能はCookieを無効にすることで収集を拒否することができますので、
お使いのデバイスのブラウザの設定をご確認ください。

２入力の場合はSBシリーズ
チノーはパネルバックタイプも
■KPと同じ操作性
■プログラム運転

NEW

RUN用独立
ワンショット接点信号

ポイント

KP2500は
ロングセラー デジタルプログラム調節計KP2000をベースに

他社からの更新に適した外部駆動入力仕様となっています

MCC3-20022B

コールセンター   お客様製品相談室
☎����-��-����
お問い合わせフォーム    https://www.chino.co.jp/form/form/form.cgi

※この資料の掲載内容は ���� 年 � 月 �� 日現在のものです。


