
●端子箱なし（ヘッドレス） 
（熱電対） 

温 度 範 囲  

センサの種類 □熱電対      □測温抵抗体 

外 径 φ(               )mm 

長 さ (               )mm 

構 造 

□一般形(絶縁管付) 

□シース形(MgO充填) 

□ソリッドパック形(K 熱電対のみ)

端 子 箱 
□端子箱付 

□端子箱なし ( ヘッドレス形 ) 

熱電対 □K □R □T □E □その他 
素 子 

抵抗体 □Pt100       □JPt100 

素 子 数 □１対 □2 対 

熱電対 □クラス 2     □クラス 1 
許容差 

抵抗体 □クラス B     □クラス A 

種類 
□フランジ     □ニップル 

□コンプレッション 
取付金具 

取付 

方法 

□固定 ：挿入部長さ（      ）m

□摺動 （ネジ止め） 

金属 

□SUS304    □SUS316 

□SUS310S   □NCF600 

□その他（              ） 保護管 

非金属 
□AL         □SL   

□その他(              ) 

材質 
□ビニール    □ガラス 

□その他(               ) 

長さ 長さ (                   )m 

□導線端末形状(           ) 

(Y、G、O チップなど) 

補償導線 
(接続導線) 

端末 
加工 

□コネクタ(           ) 

材質 
□ビニール     □ガラス 

□その他(                  )
被覆 

熱電対 
素線径 太さ (            )mm 

防 爆 □耐圧防爆    □本質安全 

測定対象 
□固体   □液体   □気体 

□表面温度測定 
そ 
の

他 雰囲気ガス □酸化(      ) □還元(      )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●端子箱付き（ストレート） 

長さ L(    ) 

外径φD(   )

長さ L(    ) 

外径φD(   )

フランジ 

挿入部長さ L 2(    ) 

（固定フランジ付き） 

長さ L(    ) 

外径φD(   ) ニップル 

挿入部長さ L 2(    ) 

（固定ニップル付き） 

（コンプレッションフィッティング付き） 
ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ 

長さ L(    ) 

補償導線長さ A(   ) 

外径φD(   ) 導線接続部

（測温抵抗体） 

長さ L(    )

接続導線長さ A(   ) 

外径φD(   ) 導線接続部 

長さ L(    ) 

外径φD(   ) 導線接続部 

補償導線長さ A(   ) 

温度センサ選定シート

（コンプレッションフィッティング付き） 

長さ L(    ) 

接続導線長さ A(   ) 

外形φD(   )導線接続部
ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ 


